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ООО «СервоКИП»
603 011, г. Нижний Новгород ул. Тимирязева 15-6

т/ф. (831) 433-04-81, 433-23-01, 421-43-89

www.servokip.ru www.fms-ag.ru  www.vem-it.ru 

E-mail: info@servokip.ru

Опросный лист для подбора регулируемых направляющих FMS.
Заказчик:  
Контактное лицо:
Контактная информация:  
1. Заполните табличную часть опросного листа: 

	1
	Marerial              

Материал
	 
	
	
	

	2
	Marerial thickness 

Толщина материала (мм.)
	max
	 
	min
	 

	3
	Marerial width 

Ширина материала (мм.)
	max
	 
	min
	 

	4
	Web tension

Натяжение полотна (N)
	max
	 
	min
	 

	5
	Web speed 

Скорость полотна (m/min)
	max
	 
	min
	 

	6
	Lateral offset 

Боковое смещение (мм.)
	.+/-
	 
	 
	 


2. Какая из схем приведенная ниже наиболее подходит к Вашим условиям ________:
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	Стандартное исполнение.
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	Исполнение для длинных пролетов.
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	При намотке/размотке материала перемещается приемный барабан. 
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	Вариант для контроля двухслойного материала.


3. Контроль за положением материала осуществляется по схеме _____:
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	Один датчик установлен либо на левой или правой стороне материала для обнаружения края. 

Исполнение датчика левое, правое (нужное подчеркнуть)


	[image: image9.png]



	Используется по одному датчику на левой стороне и на правой стороне материала, для контроля положения обеих краев материала.
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	Один датчик установлен в произвольной части материала, отслеживает положение за счет линии в структуре материала.
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	Используется по одному датчику на левой стороне и на правой стороне материала, кроме положения материала применяется для измерения ширины контролируемого материала.




4. Исполнение корпуса контроллера (нужное подчеркнуть):

Щитовое

Настенное

На ДИН-рейку

Внимание: напряжение питания контроллера по умолчанию 24 В постоянное (18-36В), для настенного исполнения опция от 110-230В переменное. При выборе настенного исполнения контроллера указать напряжение питания:____________________________

5. Направляющая для монтажа датчиков положения (нужное подчеркнуть, в случае необходимости):

без электропривода

с электроприводом 
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A




Заполненный опросный лист просьба направить по электронной почте: info@servokip.ru или по факсу (831) 433-04-81, 433-23-01. 

Дополнительные пожелания, требования к проекту:

